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1. OBJETIVO 1
Determinacion de la Densidad Optica de Humos.

2. MATERIAL
Una (1) muestra de lana de vidrio con papel craft y film de aluminio en una de sus
caras, identificada por el solicitante como: “Fieltro tensado de aluminio”.

3. METODO EMPLEADO

El ensayo de Determinacién de la Densidad Optica de Humos se realizé de
acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM 11912/1995: “Método de
determinacion de la densidad dptica del humo generado por combustién o
pirodescomposicion de materiales solidos”.

La muestra fue recibida el dia 24/02/2012 y ensayada el dia 30/03/2012

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita del Laboratorio. Los resultados Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigacion Centro de Investigacion y Desarrollo
y Desarrollo en Construcciones declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere en Construcciones

de este informe.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS

Determinacién de la Densidad Optica de Humos

Ensayo sin llama | Ensayo con llama

Probetas 3 %)

Transmitancia minima (%) 99 93

Densidad 6ptica especifica maxima 1 B

Tiempo de ocurrencia 20 min 20 min
Transmitancia residual (%) 99 99
Densidad 6ptica de correccion 1

Densidad 6ptica especifica maxima 0 3

corregida

De acuerdo al valor obtenido de Densidad dptica especifica maxima corregida, y
teniendo en cuenta la Clasificacion propuesta por la Unidad Técnica Tecnologia en
Incendios, el material “Fieltro tensado de aluminio” se clasifica como: “NIVEL 1
— Materiales que generan Baja cantidad de Humos”.

A dicha clase pertenecen aquellos materiales que generan una Densidad optica
especifica méaxima corregida entre 1y 132.

Clasificacién propuesta por la Unidad Técnica Tecnologia en Incendios

Nivel 1: Materiales que generan Baja cantidad de Humos.
Densidad éptica corregida entre 1y 132.

Nivel 2: Materiales que generan Mediana cantidad de Humos.
Densidad 6ptica corregida entre 133 y 264.

Nivel 3; Materiales que generan Alta cantidad de Humos.
Densidad 6ptica corregida entre 265 y 396.

Nivel 4: Materiales que generan Muy Alta cantidad de Humos.
Densidad 6ptica corregida mayor a 396.
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Nota:
De acuerdo a reglamentaciones internacionales, estos ensayos deben considerarse para medir y describir el comportamiento del
material bajo condiciones controladas, pero no se puede estimar cudl serd el comportamiento del mismo si se modifican total o

parcialmente las condiciones de ensayo.
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