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1. OBJETIVO
Determinacién de la Densidad Optica de Humos.
Clasificacion de acuerdo con la Combustibilidad de los materiales de construccion.

2. MATERIAL

Una (1) muestra de lana de vidrio con revestimiento aluminizado en una de sus
caras, identificada por el solicitante como: “Lana de vidrio Rolac Plata”.

La muestra fue recibida el 26/08/2010 y ensayada el dia 17/09/2010.

3. METODO EMPLEADO

El ensayo de determinacién de la Densidad Optica de Humos se realizé de
acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM 11912: “Método de
determinacién de la densidad 6ptica del humo generado por combustion o
pirodescomposicion de materiales sélidos”.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS

’

Determinacion de la Densidad Optica de Humos

Ensayo sin llama | Ensayo con llama
Probetas 3 3
Transmitancia minima (%) 98 98
Densidad optica especifica maxima 1 1
Tiempo de ocurrencia 20 min 20 min
Transmitancia residual (%) 99 99
Densidad optica de correcciéon
Densidad 6ptica especifica maxima 0 0
corregida

De acuerdo al valor obtenido de Densidad dptica especifica maxima corregida, y
teniendo en cuenta la Clasificacion propuesta por la Unidad Técnica Fuego, el
material “Lana de vidrio Rolac Plata” se clasifica como: “Nivel 1 — Materiales
que generan Baja cantidad de humos”

A dicha clase pertenecen aquellos materiales que generan una Densidad Optica
especifica maxima corregida entre 1y 132

Clasificacion propuesta por la Unidad Técnica Fuego

Nivel 1: Materiales que generan Baja cantidad de Humos.
Densidad dptica corregida entre 1 y 132.

Nivel 2: Materiales que generan Mediana cantidad de Humos.
Densidad éptica corregida entre 133 y 264.

Nivel 3: Materiales que generan Alta cantidad de Humos.
Densidad ¢ptica corregida entre 265 y 396.

Nivel 4: Materiales que generan Muy Alta cantidad de Humos.
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Nota:
De acuerdo a reglamentaciones internacionales, estos ensayos deben considerarse para medir y describir el
comportamiento del material bajo condiciones controladas, pero no se puede estimar cual serd el comportamiento del mismo
si se modifican total o parcialmente las condiciones de ensayo.




