Tech Wired Mat MT 6.
Manta de Lana de Roca para Aplicaciones Industriales

Manta de Lana de Roca ISOVER revestida en una de sus caras con una malla de acero galvanizado cosida con
hilos de acero galvanizado. Disponible, bajo peticion, con malla en ambas caras.

Opcional en malla e hilo de acero inoxidable (en una o ambas caras).

Para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico, acustico y proteccién contra el fuego, tales como:
Canferias de gran didmetro, valvulas y bridas / Depdsitos, tanques vy cisternas / Hornos, calderas y chimeneas.
Temperatura Maxima de Servicio: 680°C.

Gran Aislamiento Térmico “
Performance térmica Clase 6 - Premium Plus. ’ ; —
Maxima Temperatura de Servicio: 680°C.

Excelente proteccidon contra el fuego
Clasificacion Al, Incombustible - Euroclases
Propagacion de llama O - ASTM.

Aislamiento Aclustico
Gran Absorcion Acustica.

Solucion técnica-econdémica
Combina un efectivo aislamiento térmico,
acustico y proteccion contra el fuego con
una instalacion rapida y sencilla.
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Clase de Eficiencia Energética

Proteccion del Medio Ambiente

Contribuye a reducir las pérdidas energéticas TNEXITS

y las emisiones de CO,
5. premium

4. standard plus

Efectiva Proteccion contra la Corrosion

® &

No contribuye a la corrosion sobre hierro,
acero, cobre, aluminio y bronce.
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Tech Wired Mat MT 6.1

Manta de Lana de Roca para Aplicaciones Industriales

EN 14706 ASTM C411 / ASTM C447

Maxima Temperatura T [ec] EN 14706
de Servicio 680 700 ASTM C411 / C447
T [°C] 50 100 150 200 300 400 500 600 650 EN 14203
Conductividad térmica EN 12667
A mW(m*K) 40 45 51 58 76 98 124 156 174 ASTM C177
:::ti?;::s‘;::;rze:ica _ _ Al - Incombustible Propagacioén de llama = O EN13501-1
9 P S1 - Produccion baja de Humos Formacién de Humo = O ASTM E-84
de Humos
No corrosivo. Los andlisis quimicos de iones realizados seguin estas normas
Corrosién de Acero B PPM demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosion ASTM C795
en el acero, ya que la relacion de iones CI+FI respecto a los Na*SiOr, se situa C692 / C871
en la parte inferior de la curva de Karnes.
Absorcién Agua a . -
corto plazo W kg/m <1kg/m EN 1609
Absorcidn Vaporide % 0.03 % ASTM C1104
Agua
Aislamiento térmico, acustico y proteccién contra el fuego para equipos industriales,
Aplicacién - - tales como: Caierias de gran didmetro, valvulas y bridas / Depésitos, tanques y -
cisternas / Hornos, calderas y chimeneas.
< Manta de Lana de Roca ISOVER, revestida en una o ambas caras (opcional),
Material = = . . . . -
con una malla de acero galvanizado o inoxidable (opcional).
Malla hexagonal de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado.
Revestimiento - - Disponible, bajo peticién, con malla en ambas caras. -
Opcional en malla e hilo de acero inoxidable (en una o ambas caras).
Aseguramiento de la P/!arcado CE. N°_”,“a EN 14.303 EN 14303
Calidad - - Sistema de Gestién de Calidad ISO 9001 EN ISO 9001
Certificacion EUCEB
Numero de
Identificacién - - MW-EN14303-T2-ST(+)680-WS1 EN 14303
Marcado CE
Dimensiones y Embalaje
Espesor (mm) 40 50 60 70
Largo (m) 5,00 4,00 3,50 3,00
Ancho (m) 1,00 1,00 1,00 1,00
m?/rollo 5,00 4,00 3,50 3,00
Rollos/pallet 15,00 15,00 15,00 15,00
m?/pallet 75,00 60,00 52,50 45,00

www.isover.com.ar

La Informacicn Técnica esta basada en el estado actual de nuestros conocimientos y
experiencia a la fecha de impresion (ver pie de pagina), pero no constituye una garantia
legal, excepto que se haya acordado explicitamente. Nuestra experiencia y conocimiento
evoluciona permanentemente, por favor, asegurarse de utilizar la dltima version de esta
documentacion. Las aplicaciones descriptas no tienen en cuenta circunstancias de usos
especiales o excepcionales. Por favor, verifique que nuestros productos son apropiados para
la aplicacion requerida. Para mas informacion pongase en contacto con Isover. La entrega del
producto queda sujeta a la aceptacion de nuestras condiciones comerciales y logisticas.
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