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1. OBJETIVO
Determinacion de la Incombustibilidad.

2. MATERIAL
Una (1) muestra de lana de vidrio, identificada por el solicitante como:
“ACUSTIVER R 70”.

3. METODO EMPLEADO

El ensayo de Determinacion de la Incombustibilidad del material se realizé de
acuerdo a la Norma IRAM 11910-2:1993 Materiales de construccion. Reaccion
al fuego. Ensayo de incombustibilidad (equivalente a Norma ISO 1182:1990).

La muestra fue recibida el dia 11/12/2013 y ensayada el dia 14/01/2014.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS

Determinacion de la Incombustibilidad

AT H (°C) 22.8
ATS(°C) GiR vy
AT C (°C) -11.2

A peso (%) 23.21
Tiempo de llama 11

- Elevacion de la temperatura de la termocupla del horno (valor promedio): 22.8°C
- Elevacion de la temperatura de la termocupla del centro de la probeta
(valor promedio): -11.2°C
- Elevacion de la temperatura de la termocupla de la superficie de la probeta
(valor promedio): 5,2°C
- Pérdida de masa (valor promedio): 23.21%
— Duracion de llamas sostenidas (valor promedio): 11segundos

De"acuerdo a los resultados obtenidos, el material correspondiente a la muestra
“ACUSTIVER R 70” es INCOMBUSTIBLE

Referencias dadas por la norma IRAM 11910-2:1993
La norma establece que seran incombustibles los materiales en que:
* Elaumento de la elevacién promedio de la temperatura de la termocupla del horno (H) no debe
exceder los 50°C.
* Laduracion promedio de la inflamacién de la llama sostenida calculada no debe ser mayor
a 20 segundos.
* Lamedia aritmética de la pérdida de masa después del enfriamiento no debe exceder el 50%
del total.
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Nota:
De acuerdo a reglamentaciones internacionales, estos ensayos deben considerarse para medirly desgribir el comportamiento del
material bajo condiciones controladas, pero no se puede estimar cudl serd el comportamiento del mismo si se modifican total o
parcialmente las condiciones de ensayo.
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